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〜照明電源の⽴ち上げ⽅〜

１、 調光室の部屋灯りをつける
⇒ 調光室入口 足元のSWで点灯します

＊ 照明室の奥側に分電盤とユニットがあります

②照明調光ユニット用電源盤

ユニット ①音響＆照明電源盤(閉館時OFF)

２、

ユニット1〜4の電源
（60A漏電ブレーカ計4基）

左…部屋コンセント,室内灯
右…下手袖直電源盤

子ブレーカー×2 ①左…モニターアンプ、客電、卓電
②右…手元明かり

３、 ここから先は、それぞれ音響と照明のマニュアルに従ってください

終了時、 逆順に電源を落としていきます

御浪町ホール 

※下部ブレーカ×2は入れっぱ
なしにしておく(常時ON)

小さい分電盤『②照明調光用電源』を開け、ユニット1〜4と、子ブレーカ①②の
電源を入れる

はしご



〜照明の⽴ち上げ⽅・続き〜

４、 ユニットに熱がこもらないよう、扇風機の電源を入れてください
リモコンが土台にセットされています

扇風機

ユニット

５、 ビニールの卓カバーを外してください。
調光卓の電源を入れる
卓側にスイッチが無いので、自動で電源が入ります



６、 客電の電源を入れる
客電が消えている状態で電源の入り切りをしてください

直・調切り替え   電源
↑ 直通 ↑ ON

↓ 調光 ↓ OFF

 フェーダ

７、 その右横に、卓の上の手元明かりの調節つまみがあります

８、 机の右端にモニタースピーカのアンプがあります
ボリュームつまみは電源を入れてから上げてください

終了時 逆順で落としていきます。
※調光卓の落とし⽅は卓の簡易マニュアルを見てください。


